ANNEXE A
COUPE TYPE

NOTE 2:
(TRES IMPORTANTE)

DU COTE OPPOSE A LA ROUTE.

LE POINT BAS DE L’ENTREE DOIT ETRE
VIS—A-VIS LE CENTRE DU FOSSE oU

PERMIS D'ACCES

AUCUNE ECHELLE

CHAUSSEE PAVEE

ACCOTEMENT QU EN GRAVIER ACCOTEMENT
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S| LA PROFONDEUR DU FOSSE EXISTANT
EST DE MOINS DE 1m, LE PROPRIETAIRE
DEVRA REPROFILER LE FOSSE EN AVAL.
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2.25m MINIMUM L

MEME SI LE FOSSE EXISTANT
EST PLUS PRES DE L’ACCOTEMENT

PREVOIR LONGUEUR DE PONCEAU
REQUIS SELON PENTE 1.5:J

T DESSUS ENTREE

1.5
1

TL FossEe

4.0m minimum ”

LIMITE DE PROPRIETE

NOTE 3:

L’EGOUTEMENT DE L’EAU DE PLUIE

ET DE FONTE, DOIT SE FAIRE DE PART
ET D’AUTRE DE L’ENTREE, AVANT
D’ARRIVER AU FOSSE MUNICIPAL.

| |

VOIR NOTE 3

VOIR NOTE 4

-

DEBUT DU RAYON

NOTE 4

LES TALUS DE L’ENTREE

DEVRONT AVOIR UNE PENTE DE 1.SH-1V.

IL EST A NOTER QUE LES MURETS SONT INTERDITS.

(VOIR NOTE 1)

J

IMPORTANT

” LARGEUR CAROSSABLE ~
(vis—a-vis fosssé)
(voir note 1)

~RUE

2.25m minimum

BORD DE LA ROUTE
OU DE L’ACCOTEMENT

NOTE 1:
LARGEUR D’ENTREE CAROSSABLE (3 TYPES)

—RESIDENTIELLE: 6m = RAYON DE 4 A 6m.
RAYON DE 5 A 7m.
RAYON DE 6 A 8m.

—AGRICOLE:

9m =
—COMMERCIALE: =

11m

11 DECEMBRE 2017




